LF 2 - Nichtmetallische Untergriinde
bearbeiten und beschichten

|. Klostermauer
Kundenauftrag
Objekt
Untergrundvorbereitung
Hydrophobierung
Aufmal

2. Garagen
Kundenauftrag
Objekt
Kalksandstein
Untergrund
Hydrophobierung
Beschichtungsstoff
Systemautbau
Aufmal}

3. Mauertafeln
Kundenauftrag
Objekt
Porenbeton
Untergrund
Untergrundvorbereitung
Hydrophobierung
Beschichtung
Aufmal’

4. Betriebsgelande
Kundenauftrag
Objekt
Beton
Untergrundvorbereitung
Grundierung
Beschichtung
Aufmal

5. Stilfassade
Kundenauftrag
Objekt
Putz
Untergrund Putz
Grundierung
Systemaufbau

Aufmal}

Naturstein

Kalksandstein

Porenbeton

Beton

Mineralputz
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7. Gartenzaun

8.Vordach

6. Innentiliren

Kundenauftrag

Objekt
Untergrundvorbereitung
Beschichtungsstoff
PU-Acryllack
Arbeitsschritte
Materialauftrag
Berechnungen

Kundenauftrag

Objekt

Angaben zur Holzeignung
Konstruktiver Schutz
Ausfihrung

Untergrund

Zaunskizze

Berechnung

Kundenauftrag

Objekt

Angaben zur Holzeignung
Untergrundvorbereitung
Imprignieren
Anstrichstoff

Materialliste Holzbalken
Berechnung

9. Fenster

Kundenauftrag

Objekt
Voriuberlegungen
Untergrundmingel
Untergrundvorbereitung
Beschichtung
Systemaufbau
Flichenberechnung

maBhaltiges Holz

nicht maBhaltiges Holz

begerenzt maBhaltiges Holz

Kunststoff
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